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Input & Output

HAVI Logistics GmbH dokumentiert laufend alle wesentlichen Umweltdaten im Oko-Re-
port. Ziel ist es, jene Umweltaspekte ihrer Tatigkeiten, Produkte und Dienstleistungen
sowie solche mit bedeutenden Auswirkungen auf die Umwelt zu bestimmen und dessen
Ausmal zu ermitteln.

Der Oko-Report dient als Steuerungsinstrument des Managements und damit gleichzei-
tig die Grundlage zur regelmaBigen Ermittlung von Umweltkernindikatoren und daraus
abzuleitenden MaBnahmen.

Die folgenden Zahlen stellen den Input & Output der verschiedenen Fraktionen aller sechs
HAVI Logistics Distributionszentren sowie der Hauptverwaltung fir die Jahre 2007 - 2009
dar. Folgende Schlisselbereiche werden dabei betrachtet: Energieverbrauch (Gas und
Strom mit Anteilen an erneuerbaren Energien), Materialeinsatz (Diesel), Wasser, Abfélle
(Wertstoffe, Organik, Kartonagen/Papier, Folien, Translites, Holz und &lhaltige Abfalle),
Emissionen von Treibhausgasen (CO,) und Gesamtemissionen in die Luft (CO, HC, NO,
und Partikel). Der Bereich biologische Vielfalt beschreibt den Flachenverbrauch. Dieser
Kernindikator ist relativ konstant und rlickt daher in den Hintergrund.
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Input- Outputtabelle 2010

DC HV DC DC DC DC DC Neu HAVI
Input 2010 Duisburg Duisburg Bingen lisfeld Gunzburg Wustermark Wulmstorf  Logistics
Gesamt
Wasserverbrauch [m3]  1.072 1.498 675 554 837 745 759 6.140

Stromverbrauch [kwh]  4.480.917 126.896 1.659.321 1.486.711 2.342.127 1.361.440 1.944.090 13.401.502
Erneuerbare Energien [%]0,24 0,24 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

Gasverbrauch [kWh] 194.319 534.083 280.749 204.277 112991 374.683 559.682 2.260.784

Summe Energie [MWh] 4.675 661 1.940 1691 2455 1736  2.504 15.662
Materialverbrauch [to] 971.680 -/- 786.008 702.915 1.191.009 898.180 1.021.530 5.571.323
Output 2010

Abwasser [m3] 4.299 -/ - 688 554 847 912 759 8.059
Folie [to] 26 Y E 25 18 35 25 34 162
Papier/Pappe [to] 55 -/- 48 32 75 41 32 283
Wertstoffe [to] 112 -/ - 25 8 21 15 21 202
Translites [to] 11 -/ - 2 3 28 0 0 44
Organic [to] 9 -/- 5 16 36 0 4 71

Holz [to] 172 -/ - 229 84 233 47 152 918
Gefahrliche Abfélle [to] S -1 - 11 0 2 0 0 19
Treibhausgase (CO,) [to] 3772 141 2653 2287  3.949 3401 3532 19.734
Emissionen in die Luft [kg] 30.769 -/ - 20.075 24.469 37.619 28.812 31.242 172.985

Bezugsdaten 2010

Flachenverbrauch [m?] 90.000 -/ - 25.600 23.000 47.900 23.400 31.240 241.140
Distributionstonnage [to] 113.610 -/- 69.094 66.538 88.743 66.038 91.937 495.960
Mitarbeitermonate [FTE] 2.459 2.614 1.340 1.200 1.727 1.405 1.836 12.581
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Umweltkernindikatoren

Strom

Der Betrieb unserer Kalteanlagen, die Kilhlung un-
serer Lkw im Stand, die Ladestationen fir Flurférder-
fahrzeuge, die Beleuchiung, die EDV usw. erfordern
den Einsatz von elekirischer Energie.

Gas

Fiir die Beheizung der Distributionszentren wird die
Wérme aus dem Warmeriickgewinnungssystem ge-
nutzt. Gas wird Oberwiegend fir die Warmwasser-
bereitung und zum Betrieb der statischen Heizung
verwendet. Darlber hinaus wurde im Distributions-
zentrum Duisburg eine Kélteanlage mit einem Gas-
motor angetrieben.

Wasser

Der durchschnittliche Wasserverbrauch pro Mitar-
beiter liegt bei 7,5 Liter je Tag. Hierbei ist zu beriick-
sichtigen, dass Duschméglichkeiten nicht nur fiir
die Fahrer und Lagermitarbeiter von HAVI Logistics,
sondern auch flir Fremdfahrer zur Verfligung stehen.

Die folgenden Spinnennetzdiagramme zeigen die Werte der wichtigsten Umweltkern-
indikatoren fiir jedes Distributionszentrum und fiir die Hauptverwaltung.

Die Kernindikatoren sind Quotienten aus den gesamten jahrlichen Inputs/Auswirkungen
in dem betreffenden Bereich und der jahrlich distribuierten Tonnage (Dibutons). Hierbei
wird die distribuierte Tonnage unseres Hauptkunden verwendet. Weitere Vertriebsseg-
mente werden aufgrund des noch geringeren Volumens fiir den betrachteten Zeitraum
2007 - 2009 nicht berticksichtigt. Bei der Hauptverwaltung wird als Divisor anstelle der
Dibutons die durchschnittliche Mitarbeiteranzahl (FTE) gewahlt. Hierbei wird jede volle
Stelle mit 1 bewertet, Teilzeitstellen werden anteilig beriicksichtigt.

Der unterschiedliche Verbrauch bei den einzelnen Standorten ergibt sich aus der GréBe
des jeweiligen Distributionszentrums und steht in direkter oder indirekter Abhangigkeit
zur Anzahl der Mitarbeiter und der ausgelieferten Tonnage der Standorte.

Diesel

Die komplette Lkw Flotte von HAVI Logistics wird mit Biodiesel aus nachwachsenden
Rohstoffen bzw, Alispeisefett betrieben. Es wird der Verbrauch von mineralischen und
Biodiese! fiir die Distribution erfasst. Die Betankung erfolgt von HAVI Logistics eigenen
Tankstellen der jeweiligen Standorte. EuroV-Lkw, 7,5to-Lkw und 3,5-to Lkw kdnnen ftir
den betrachteten Zeitraum aus technischen Griinden nicht mit Biodiesel betankt werden.
Des weiteren werden die Lkw wetterbedingt in den kélteren Monaten zusétzlich mit mine-
ralischem Diesel betankt,

Schadstoffemissionen

Die Schadstoffemissionen entstehen bei der Distribution und sind abhangig vom Mo-
torentyp sowie vom Brennstoff, Es werden CO, HC, NO, und Partikel erfasst. Durch die
sukzessive Erneuerung unseres Fuhrparks und die damit verbundene Verbesserung der
Technologie erreichen wir eine permanente Reduzierung der Schadstoffemission.
Emissionen aus Treibhausgasen

I $ %
$&
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Umweltkernindikatoren - DC Duisburg

Duisburg 2007 2008 2009 2010
Strom [kKVWhito] 36 29 34 39
E. Energien [kKWhito] 428 393 6,66 9.31
Gas [kWhito] 3,24 519 499 1,71
Energie ¥ [MWhito] 0,0389 | 0,0344 | 0,0387 | 0,0412
Min. Diesel [to/to] 0,3918 | 1,1656 | 2,1562 | 2,8092
Biodiesel [to/to] 828 | 847 | 714 | 574
Material ¥ [to/to] 867 | 964 | 930 | 855
Wasser [cbmito] 0,0175|0,0188 | 0,0215 | 0,0094
3 Abfalle [to/to] 0,0044 | 0,0057 | 0,0036 | 0,0034
Gefahrl. Abfalle [kg/to] | 0,0027 | 0,1407 | 0,1276 | 0,0000
> CGOHC MNO, PM [kg/to] | 0,2661 | 0,2655| 0,2231 | 0,2708
CO, [to CO,-Eq./ta] 0,0456 | 0,0442 | 0,0318 | 0,0332
Dibutonnage [to] 108978 108045( 106541113610
Kilometer [Mio km] 293 315 313 3,04
Lieferzuverlassigkeit [%] 94 95 93 95
Pianktlichkeit [%] 94 95 93 94
Arbeitsunfalle [-] 26 16 18 20

= Mitarbeiter [FTE] 227 | 194 | 198 | 205

2007 Strom Der Anstieg ist durch den Ausfall des Gasmotors und des Gberpropartionalen Nutzung der zusatzlichen
Technik zu erklaren,
Strom Durch den ganzjahrigen Gasmotor-Antrieb eines Kalteverbundes sank der Stromverbrauch.
Strom Mehrverbrauch wegen des Ausfalls des Gasmotors. Weiterhin hat auch Baustrom bei Umbauten zum
Anstieg des Stromverbrauchs gefiihrt.
2007 Gas Geringer Gasverbrauch wegen defektem Gasmotor

Ganzjahriger Einsatz des Gasmotors

Senkung des Gasverbrauchs wegen defektem Gasmotor

Gas

Installation von wasserlosen Urinalen, Reduzierung der Reinigungsvorgange des Laschwassersystems

Verstarkie Kofferinnenreinigung bei den Lkw

Wasser
Wasser

Anstieg wegen verstarkter Innenreinigung der LKW und wegen baulichen Anderungen

Anstieg durch Sondertouren wegen speziellen Aktionen und Neukunden-Lieferungen

Diessl
Diesel

Senkung des Gesamidieselverbrauchs durch Veranderungen des Distributionsgebiets

Anstieg durch strukiurelle Veranderungen im DC

Senkung des Abfallaufkommens durch Optimierung der Ablaufe

GréBere Entsorgunasmenaen bei der Leerung des Olabscheiders aufgrund stérkerer Verschmutzung

2007 Abfall
Abfall
‘Gefahrl. Abfall
‘Gefahrl. Abfall
B Erissionen
2010 Strom

2010 Min. Diesel
2010 Emissionen

Senkung der Schadstoffemissionen durch den vermehrien Einsatz von Euro 5-Lkw

Bau eines automatischen Tiefkihllagers
Vermehrter Einsatz von Euro 5-Lkw ohne Biodieselfreigabe
Geanderte Emissionsfaktoren gemaf EU-Norm
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Umweltkernindikatoren - HV Duisbhurg

—2007
—2008
—2009
——2010

AU

coz

" Gas

TE

Hauptverwaltung
Strom [kwh/FTE]

E. Energien [kwh/FTE]
Gas [kwh/FTE]
Erergie 3 [Mwh/FTE]
Wasser [cbm/FTE]
CO, [to CO-Eq./to]
Arbeitsunfalle []
Mitarbeiter [FTE]

2007
2454
294
1406
4
16

2

1
148

2008
1466
197
1587
3
13

1

2
190

2009
1354
268
1687
3
12

1

0
200

2010
582
137

2451

Durch Restrukturierung der Hauptverwaltung sind temporér die Heizkosten gestiegen.

2010  Strom
2011 Gas

Senkung der CO,-Emissionen durch den gesunkenen Stromverbrauch.

Geanderte Zuordnung bei den Stromzahlern (DC & HV)

Geéanderte Zuordnung bei den Gaszahlern (DC & HV)
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Umweltkernindikatoren - lisfeld

s lisfeld 2007 2008 2009 2010

A EE 2007} Strom [kWhito] 22 23 24 22
E. Energien [kWhto] 246 | 306 | 300 | 3,73
Gas [kWhito] 302 | 274 | 286 | 3,07
Energie ¥ [MWh/to] 0,0254 | 0,0262 | 0,0269 | 0,0254
Min. Diesel [to/to] 0,1740|0,0974 | 1,2125| 1,6494
Biodiesel [to/to] 11,10 | 11,20 | 990 | 8,91
Material ¥ [to/to] 11,28 | 11,30 | 11,11 | 10,56
Wasser [cbm/to] 0,0083 | 0,0096 | 0,0078 | 0,0083
y Abfille [to/to] 0,0038 | 0,0053 | 0,0035 | 0,0024

Gefahrl. Abfalle [kgito] | 0,0424 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000

2 COHCNO, PM [kgito] | 0,2664 | 0,2157 | 0,1895 | 0,3677

CO, [to CO,-Eq.fto] 0,0336 | 0,0334 | 0,0352 | 0,0344
Dibutonnage [to] 59023 | 60629 | 63021 | 66538
Kilometer [Mio km] 2090 | 217 216 | 215
Lieferzuverlassigkeit [%] 99 98 98 a7
Pinktlichkeit [%] 98 a7 98 a7
Arbeitsunfalle [] 4 4 2 8
Mitarbeiter [FTE] 85 91 98 100

Anstieg des Stromverbrauchs durch volumenbedingte Steigerung der Kihlleistung.

Durch den Einbau von Fensterbanken mit Liiftungsschlitzen flir die Heizkorper konnte
der Gasverbrauch gesenkt werden.

Senkung des Biodieselgesamtverbrauchs und Anstieg des Mineraldieselverbrauchs durch
den Einsatz von Euro 5-Lkw

Senkung des Wasserverbrauchs durch die Deinstallation der Dachberieselungsanlage
Revision der Sprinkleranlage

Wasser Senkung durch den Einbau von Perlatoren und Sparspiiliasten an den Toiletten

Abfall Senkung des Abfallaufkemmens durch den Wegfall von Kartenagenriickholungen

Geféhrl. Abfall Entleerung des Olabscheiders der Tankstelle, in 2008 und 2009 war keine Olabscheiderreinigung

und Entleerung notwendig

Emissionen Senkung der Schadstoffemissionen durch den vermehrten Einsatz von Euro 4 und Euro 5 Lkw
2010 Gas Wetterbedingter Mehrverbrauch
2010 Min. Diesel Vermehrter Einsatz von Euro 5-Lkw ohne Biodieselfreigabe
2010 Wasser Wartung des Gas- und Sprinklertanks

2010 Emissionen Geanderte Emissionsfaktoren gemal EU-Norm



Umweltkernindikatoren - Giinzburg

s —— Giinzburg 2007 2008 2009 2010
—o008| otrom [kKWhito] 29 30 30 26
—2008| E Energien [KWhito] 5,46 3,88 3,69 441
2010 GGas [kVihito] 1,35 1,38 1,51 1,27
Energie 3 [MWhfto] 0030100312 0,0311| 0,0277
Min. Diesel [tofto] 04346 1,0276| 1,4808| 288584
Biodiesel [to/to] 13,72 | 1365 | 1276 | 10,53
Material 3 [to/to] 1416 | 1467 | 1424 | 1342
MD  Wasser [cbmito] 00111 0,0125| 0,0099| 0,0094
5 Abfalle [to/to] 0,0068| 0,0091| 0,0031| 0,0048
Gefahrl. Abfalle [kg/to] | 0,0389| 0,0315| 0,0465 | 0,0000
BD 3 COHCNO,PM [kg/to] 0,3645) 0,3709| 0,3880| 0,4239
CO, [to COEq./to] 0,0430| 0,0435| 0,0438 | 0,0445
Dibutonnage [to] 76551 | 79452 | 82030 | BAT43
Kilometer [Mio km] 339 355 3,67 3,39
Lieferzuverlassigkeit [%] o8 a7 a8 96
POnktlichkeit [%] 95 T T a8
Arbeitsunfalle [-] 12 9 10 ]
GA Mitarbeiter [FTE] 121 137 148 144
B Stom Anstieg des Stromverbrauchs durch die Installation von 5 zusatzlichen Lkw-Stromséulen
Diesel Senkung des Biodieselgesamtverbratichs und Anstieg des Mineraldieselverbrauchs durch den Einsatz von Euro
Diesel 5-Lkw sowie von 3,5 fo-Lkw und 7,5 to-Lkw, welche nicht mit Biodiesel betankt werden kénnen; Senkung des
Gesamtdieselverbrauchs durch Veranderungen in der Transportstruktur
B Gos Anstieq des Gasverbrauchs wegen eines defekten Heizkorperthermostats
2007 Wasser Erhhter Wasserverbrauch durch eine defekte Wasserleitung
- Wasser - Defektes Riickschlagventil bis Mitte des Jahres; zudem Mehrverbrauch durch bauliche Veranderungen auf dem

Betriebsgeldnde

Abfall
Abfall

Senkung des Abfallaufkommens durch Aufldsung des Kartonagenriickholsystems

- Abfall

RGO G-fa

Dreimalige Leerung des Olabscheiders aufgrund starkerer Verschmutzungen

E6E Erissionen
2010 Min. Diesel:
2010  Abfalle:
2010 CO.:

2010 Emissionen:

Anstieg der Emissionen in die Luft durch Verdnderung der Transportstrukiuren

Vermehrter Einsatz von Euro 5-Lkw ohne Biodieselfreigabe, Sanierung der
Biodieseltankstelle

Einbezug von Bruchpaletten als Abfall im Rahmen des Palettentauschverfahrens

Kaltemittelverlust und erhéhter Einsatz von mineralischem Diesel
Geanderte Emissionsfaktoren gemaf EU-Norm



DC Neu Wulmstorf

s ] Neu Wulm storf 2007 2008 2009 2010
— 2008 Strom [KWhito] 23 23 22 21

—2009 E. Energien [kWhito] 413 | 438 | 273 | 353

—2010) Gas [kWhito] 325 | 373 | 426 | 6,09
Energie ¥ [MWh/to] 0,0262 | 0,0272 | 0,0261 | 0,0272

Min. Diesel [to/to] 05421 | 1,7164 | 2.6376 | 4,6828

Biodiesel [to/to] 11,23 | 1038 | 9,30 | 643

Material ¥ [to/to] 11,77 | 12,09 | 1194 | 11.11
WD Wasser [cbmito] 0,0086 | 0,0093 | 0,0085 | 0,0083
S Abfille [to/to] 0,0027 | 0,0034 | 0,0022 | 0,0027

Gefahrl. Abfalle [kg/to] | 0,0046 | 0,0050 | 0,0127 | 0,0000
BD 3 COHCNO, PM [kg/to] | 0,2853 | 0,2697 | 0,2504 | 0,3398

CO; [to CO,-Eq.fto] 0,0309 | 0,0341 | 0,0382 | 0,0384
Dibutonnage [to] 76508 | 79387 | 86956 | 91937
Kilometer [Mio km] 29 310 | 3H 3,25
Lieferzuverlassigkeit [%o] 98 98 98 a7
Plnktlichkeit [%] a7 a7 96 97
Arbeitsunfalle [] 9 13 15 15
GA Mitarbeiter [FTE] 123 131 147 153

Defekte Steuerung der Warmeriickgewinnungsanlage, Nachbeheizung tber die Gasbrennwertaniage
Defekt am Regler der Warmeriickgewinnungsanlage; Gasbeheizung der Blrordume wéhrend der Helzperiode

Erhohter Dieselgesamtverbrauch bedingt durch zusatzliche Dienstleistungen
Senkung des Biodieselgesamtverbrauchs und Anstieg des Mineraldieselverbrauchs durch den Einsatz von
Euro 5 Lkw sowie 3,5 to und 7,5 to Lkw, welche nicht mit Biodiesel laufen

Installation von wasserlosen Urinalen
Anstieg des Gesamtwasserverbrauchs in 2008 und 2009 durch verstdrkte Kofferinnenreinigung bei den Lkw
und Fassadenreinigung

Senkung des Abfallaufkommens durch Aufidsung des Kartonagen- und Folienriickholsystems; Verdnderung
~ des Abrechnungsverfahren in 2008, dadurch kann das Abfallaufkommen genauer ermittelt werden

Leerung des Olabscheiders in 2009
Erhdhte COz-Emissionen durch den vermehrten Einsaiz von mineralischem Diesel

2010 Gas: Erstmalige Beheizung des Trockenlagers in den Wintermonaten

2010 Min. Diesel: Probleme mit Biodieselqualitat

2010 Abfalle: Einbezug von Bruchpaletten als Abfall im Rahmen des Palettentauschverfahrens
2010 CO.: Erhohter Einsatz von mineralischem Diesel

2010 Emissionen: Geéanderte Emissionsfaktoren gemafld EU-Norm



DC Wustermark

s Wustermark 2007 2008 2009 2010
— 2007
L I — 2008 Strom [kWhito] 21 22 21 21

a /)(’ TN au |—200%| E. Energien [kWhito] 229 | 298 | 267 | 344
Nl = ¢ 2010) Gas [kWhito] 473 | 540 | 516 | 567
' Energie ¥ [MWhito] 0,0256 | 0,0269 | 0,0265| 0,0263
Min. Diesel [to/to] 0,0000| 1,7814 | 46842 | 5 5942

Biodiesel [to/to] 1490 | 1286 | 1022 | 801

Material ¥ [tofto] 1490 | 1564 | 1491 | 1360
\Wasser [cbmito] 0,0137| 0,0153| 0,0138| 0,0112
5 Abfalle [tolto] 0,0021/| 0,0033| 0.0028| 0.0019

Gefahrl. Abfalle [kg/to] | 0,0000| 0,0000| 0,1598 | 0,0000

2> COHCNO, PM [kg/to] | 0,3114| 0,2693| 0,2545| 0,4363

CO, [to COEq /to] 0,0395| 0,0424| 0,0471| 0,0515
Dibutonnage [to] 59136 | 59554 | 61970 | 66038
Kilometer [Mio km] 259 | 279 | 269 | 272
Lieferzuverldssigkeit [%] 98 g7 98 a7
Pinktlichkeit [%] a7 a7 a7 96
Arbeitsunfalle [--] 3 5 11 12
Mitarbeiter [FTE] 100 109 117 17
Gas. Gasanstieg wegen defekter Heizungsanlage (Riickschiagventil/Ausgleichsbehalter); zudem kontinuierliche Absen-
kung der Temperatur im Cooldack, dadurch mussten die dariiberliegenden Birordume zusatzlich beheizt werden.
Gas. Der Defekt an der Heizungsanlage im DC Wustermark wurde im Januar 2009 repariert,
2007 Diesel Erhéhter Dieselgesamtverbrauch bedingt durch zusétzliche Dienstleistungen
Diesel Mehrverbrauch durch Erweiterung des Dienstleistungspakets fir einige Restauranis
Senkung des Verbrauchs durch Modifikation der angebotenen Dienstleistungen
Diesel Anstieg Mineraldieselverbrauch wegen defekter Tankanlage und notwendiger externer Betankungen
2007 Wasser Der gestiegene Wasserverbrauch ist durch den Anstieg der Mitarbeiterzahlen und der intensiveren Nutzung
der Sozialraume zuriickzufiihren
B0 Vasser Erhohter Verbrauch durch komplette Fassadenreinigung
2007 Abfall Projektbedingter Anstieg, da viele Restmengen von alten Aktionen aus den Restaurants zurtickgenommen wurden
(neues Aktionsmanagement)
B Aot Erhohung der Abholzyklen beim Entsorger, statistisch hohere Abfallmenge
IS0 Gefénr. Abfall Entleerung des Olabscheiders in 2009
B co: C02 Anstieg aufgrund des Mehrverbrauchs an mineralischem Diesel
2010 Gas: Probleme mit der Regelung der Heizverbunde
2010 Min. Diesel: Probleme mit Biodieselqualitat
2010 Abféalle: Einbezug von Bruchpaletten als Abfall im Rahmen des Palettentauschverfahrens
2010 CO,: Erhohter Einsatz von mineralischem Diesel

2010 Emissionen: Geanderte Emissionsfaktoren gemafl EU-Norm



DC Bingen

s Bingen 2007 2008 2009 2010
Strom [kKWhito] 30 29 29 24
E. Energien [kWhito] 334 | 366 | 359 | 401
Gas [kWh/to] 237 | 309 | 396 | 4,06
Energie ¥ [MWh/to] 0,0328 | 0,0323| 0,0327 | 0,0281
Min. Diesel [to/to] 0,0293|0,4778 | 0,7517 | 1,0366
Biodiesel [to/to] 1133 | 11,95 | 11,84 | 10,24
Material ¥ [to/to] 11,36 | 1243 | 1260 | 11,38
Wasser [cbm/to] 0,0129 | 0,0164 | 0,0110 | 0,0098
Sy Abfille [to/to] 0,0033 | 0,0031 | 0,0018 | 0,0048
Gefahrl. Abfalle [kgito] | 0,0967 | 0,1461 | 0,1110 | 0,0002
2 COHCNO, PM [kg/to] | 0,3521 | 0,3061 | 0,2466 | 0,2905
CO, [to CO,-Eq./to] 0,0374 | 0,0399 | 0,0396 | 0,0384
Dibutonnage [to] 62696 | 62199 | 63721 | 69094
Kilometer [Mio km] 210 | 226 | 243 | 2.1
Lieferzuverldssigkeit [%a] a7 ar a8 a7
Panktlichkeit [%] a7 a8 a7 938
Arbeitsunfalle [--] 11 11 18 12
Mitarbeiter [FTE] 99 100 109 112
- Gas Anstieg Gasverbrauch wegen kélteren AuBentemperaturen (durchschnittiiche Temperaturen im Januar und
Februar 6,5°C bzw. 3,2°C kilter als in 2008)
. Diesel Ausweitung der Regionalkunden; Steigerung des Gesamtdieselverbrauchs aufgrund der damit verbundengen
zusétzlichen Abholungen
Diesel Mittels der 3-D-Tourenplanung konnte der Dieselverbrauch am DC Bingen stabilisiert werden.
2007 ‘Wasser Anstieg des Wasserverbrauchs aufgrund eines mechanischen Defekis
- Wasser Mehrverbrauch wegen Leckage bei der Garage und zusatzl. Sanierungsarbeiten
2007 Abfall Die Umsetzung des Umweltziels ,Reduzierung des Restmiills um 3 % konnte durch Einrichtung zusétzlicher
Wertstoffstationen und intensiver Mitarbeiterinformationen sogar um 8 % reduziert werden,
- G_Bﬁhﬂ..ﬁ_t;fgj_l' GriBere Entsorgungsmengen bei der Leerung des Olabscheiders aufgrund starkerer Verschmutzung
- Emissionen Die stetige Reduzierung der Schadstoffemissionen ist bedingt durch die Ereuerung des Fuhrparks an
Emissionen allen Standorten
2010 Gas: Wetterbedingter Mehrverbrauch
2010 Min. Diesel:  Einsatz von Euro 5-Lkw ohne Biodieselfreigabe
2010 Abfalle: Einbezug von Bruchpaletten als Abfall im Rahmen des Palettentauschverfahrens
2010 CO,: Erhohter Einsatz von mineralischem Diesel

2010 Emissionen: Geanderte Emissionsfaktoren gemal EU-Norm



Umweltprogramm

DC Duisburg

Verantwortlich|

Fahrerschulungen
n | Mehr Strompléatze fiir vorgeladene
Lkw Austausch von Fahrzeugen

Ausbau von Kombiverkehren

im Trockenlager auf LED-Leuchten

Einrichtung eines automatischen
 Hochregallagers

Anschluss des Brauchwassers

an die Warmerlickgewinnung &
Einspamng von Boilern bzw. Unter-
tischgeraten

HV Duisburg

Senslbjllsierung der Mttarbaiter

in den einzelnen Bﬁros

Uberprﬂfung der Temperaturen von
Kiihlisyster

Durchfiihrung eines Fahrspar- und
S}cherheitstrainings fiir Vielfahrer
1g des Kra,ftsioﬁver
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